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Einführung 
 

Vielen Dank für  den Erwerb des  Extech Messinstruments RH35. Dieses Gerät wird getestet und 
eingestellt geliefert. Bei richtiger Handhabung wird es viele Jahre lang verlässlich arbeiten. Bitte 
besuchen  Sie  unsere  Webseite  (www.extech.com),  um  die  neueste  Version  dieses 
Benutzerhandbuchs zu  lesen und sich über Produktaktualisierungen und unseren Kundendienst 
zu informieren. 

 

Sicherheit 
 

Internationale Sicherheitssymole 
Dieses  Symbol  neben  einem  anderen  Symbol  oder  Terminal,  verweist  den  Benutzer  auf    die 
ausführlichen Informationen im Benutzerhandbuch. 

 

 

Doppelte Isolierung 

Sicherheitshinweise 

o Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät länger als 60 Tage lagern. 

o Werfen Sie die Batterien nie ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen. 

o Verwenden  Sie  nie  unterschiedliche  Batterietypen.  Legen  Sie  immer  Batterien  desselben 
Typs ein. 

Vorsicht 

o Wird das Gerät nicht wie vom Hersteller angegeben verwendet, kann das den Geräteschutz 
beeinträchtigen. 

o Batterien  können  schädliche  Säuren  enthalten.  Leere  Batterien  sollten  so  schnell  wie 
möglich ausgetauscht werden, um zu verhindern, dass sie auslaufen. 

o Verwenden Sie   nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen 
Typs. 

o Tragen  Sie  vor  Chemikalien  schützende  Handschuhe  oder  eine  Schutzbrille,  wenn  Sie 
auslaufende Batterien entsorgen. 

o Stellen  Sie das Gerät nicht an Orte, an denen es hohen Temperaturen, Vibrationen oder 
Stößen ausgesetzt ist. 

o Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. 
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Beschreibung des Messgeräts 
 

Vorderseite des Messgeräts 
1. 24 Stunden Schimmelradaranimation 

2. Innentemperatur (°C/°F) und MIN‐
MAX / Taupunkttemperatur 

3. Smiley‐Symbole für  hohen Komfort 

4. Taste MIN‐MAX 

5. Taste Taupunkt 

6. Relative Feuchtigkeit % 

7. Warnlicht bei Schimmelgefahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückseite des Messgeräts 
1. Wandbefestigung 

2. Batteriefach 

3. An‐/Ausschalter Taupunkt 

4. An‐/Ausschalter Alarm (Lautsprechersymbol) 

5. An‐ /Ausschalter Radaranimation 
(Pfeilsymbol) 

6. Standfuß (entfernen, an die An‐/Ausschalter 
des Alarms und der Radaranimation zu 
gelangen) 
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Bedienungshinweise 

Vorbereitung 

 Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bildschirm des Geräts. 

 Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Batterieleiste. Es ertönt das 
Alarmsignal des Geräts und alle LCD‐Bereiche werden zwei Sekunden lang angezeigt, 
wenn das Gerät sich einschaltet. 

 Auf dem Bildschirm erscheinen die Innentemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und 
das entsprechende Symbol. Das bedeutet, dass Ihr Messgerät betriebsbereit ist. 

Hinweis: Bringen Sie den Fuß erst an, wenn die Ein‐ /Ausschalter der Radaranimation und des 
Alarmsignals wie gewünscht eingestellt sind. Diese beiden Schalter sind verborgen, wenn der 
Fuß befestigt wurde. Wo die Schalter sich befinden, lesen Sie im Abschnitt Beschreibung des 
Benutzerhandbuchs. Ausführliche Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt. 

24 Stunden Schimmelradarbildschirm 
Das Gerät misst alle 30 Sekunden die relative Luftfeuchtigkeit und berechnet alle 10 Minuten 
den Durchschnittswert. Der  innovative  Schimmelradarbildschirm  zeigt den Durchschnitt  auf 
einer 24 Stunden Zeitleiste an. 

Die Zeit "0 h" gibt den Wert der aktuellen Stunde an. "‐1" gibt den Wert der letzten Stunde an, 
"‐3" den Wert der  letzten 2  ‐3 Stunden, "‐6 h" den Wert für die  letzten 4  ‐ 6 Stunden, "‐12" 
den Wert für die letzten 7 ‐ 12 Stunden und "‐24" den Wert für die letzten 13 ‐ 24 Stunden. 

Die relative Luftfeuchtigkeit wird auf  einem Gitternetz mit einer Reichweite von 15 bis 85 % 
angezeigt. 

Liegen die Ablesewerte über 65 % besteht Schimmelgefahr. 

AN‐ / AUSSCHALTER Radaranimation ON/OFF   
Entfernen Sie den Standfuß, um an den AN‐/ AUSSSCHALTER der Radaranimation ON/OFF auf 
der Rückseite des Geräts zu gelangen (der Schalter befindet sich rechts und ist am Pfeilsymbol 
zu erkennen). Schieben Sie den Schalter nach oben (UP), um die Radaranimation zu aktivieren. 
Schieben Sie den Schalter nach unten (DOWN), um die Radaranimation zu deaktivieren.   

AN‐ / AUSSCHALTER  Alarmsignal ON/OFF 
Entfernen  Sie  den  Standfuß,  um  an  den  AN‐/  AUSSSCHALTER  des  Alarmsignals  auf  der 
Rückseite  des  Geräts  zu  gelangen  (der  Schalter  befindet  sich  links  und  ist  am 
Lautsprechersymbol zu erkennen). Schieben Sie den Schalter nach oben (UP), um den Alarm‐
Beep zu aktivieren.   Schieben Sie den Schalter nach unten  (DOWN), um den Alarm‐Beep zu 
deaktivieren. 

Beträgt die relative Luftfeuchtigkeit mehr als 65 %,  ertönt eine Minute lang der Alarm‐Beeper 
und die rote Warnlampe (Vorderseite rechts) blinkt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das 
Alarmsignal  zu  stoppen.  Die Warnlampe  blinkt  weiter,  bis  die  gemessene  Luftfeuchtigkeit 
unter 65 % fällt.  
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Komfortniveau 
Am  Bildschirm  ist  eines  der  zwei  Symbole  zu  sehen,  die  das  Komfortniveau  des  Klimas  im 
Innenbereich  anzeigen.  Ein  lächelndes  Smiley  zeigt  an, dass die  relative  Luftfeuchtigkeit  im 
idealen Bereiche  liegt  (40  ‐ 60 %). Ein  finsteres Gesicht  steht  für  zu hohe Feuchtigkeit oder 
Trockenheit (< 40 % oder > 60 %) 

 

Anzeige der Taupunkttemperatur 
Drücken Sie die Taste Taupunkt, um sich die Taupunkttemperatur 5 Sekunden lang anzeigen 
zu lassen. Nach 5 Sekunden schaltet die Anzeige automatisch zurück in den Anzeigemodus 
Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit.  

Auswahl der Maßeinheit der Temperatur 
Drücken  und  halten  Sie  die  Taupunkttaste  5  Sekunden  lang,  um  zwischen  den 
Temperatureinheiten zu wechseln.  Hinweis: Wenn Sie sich im Modus MIN/MAX befinden und 
die Taupunkttaste gedrückt halten, wird der  Speicher MIN oder MAX gelöscht  (je nachdem, 
welcher Modus  gewählt wurde)  und  die Maßeinheiten  der  Temperatur wechseln  nicht. Der 
Modus MIN/MAX darf nicht aktiviert sein, wenn Sie die Einheit der Temperatur wechseln. 

Minimal‐ und Maximalwerte 

 Drücken Sie die Taste MIN/MAX. Auf dem Bildschirm erscheinen das Symbol MAX sowie 
die höchsten Werte der Innentemperatur und der Feuchtigkeit seit dem letzten 
Zurücksetzen. 

 Drücken Sie erneut die Taste MIN/MAX, um sich die Minimalwerte anzeigen zu lassen. 
Auf dem Bildschirm erscheinen das Symbol MAX sowie die niedrigsten Werte der 
Innentemperatur und der Feuchtigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. 

 Wird keine weitere Taste gedrückt, verlässt das Gerät den Modus MIN/MAX 
automatisch.  

 Durch erneutes Drücken der Taste MIN/MAX versetzen Sie das Gerät manuell in den 
Normalmodus (die Anzeigen MIN und MAX  schalten auf OFF). 

 Wenn Sie die in MIN und  MAX gespeicherten Werte löschen möchten, drücken und 
halten Sie die Taupunkttaste drei Sekunden lang, wenn die Symbole MIN oder MAX 
anzeigt werden.  Die Anzeigen MIN oder MAX blinken, während der Speicher gelöscht 
wird. 

Tisch‐ und Wandbefestigung 
Das Gerät kann mithilfe der Öse auf der Rückseite an der Wand befestigt werden. Mit dem 
Standfuß können Sie das Gerät auf dem Tisch aufstellen. Beachten Sie, dass die Feuchtigkeit, 
je  nachdem,  wo  Sie  das  Gerät  angebracht  haben,  schwankt.  Das  Gerät  sollte  sich  also 
möglichst nah am betroffenen Bereich befinden. 
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Wartung 

Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs‐ oder 
Scheuermittel.  

Batteriewechsel 
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es lange nicht in Gebrauch ist. Wechseln Sie die 
Batterien aus, wenn auf dem Bildschirm ein leeres Batteriesymbol erscheint. Öffnen Sie das 
Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA mit der richtigen 
Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach, bevor Sie das Gerät verwenden. 
 

Sicherer Umgang mit den Batterien 

o Bitte  entsorgen  Sie  die  Batterien  verantwortungsvoll  und  halten  Sie  die  lokalen, 
staatlichen und nationalen Vorschriften ein. 

o Entsorgen  Sie  die  Batterien  nie  durch  Verbrennen.  Die  Batterien  können  explodieren 
oder auslaufen. 

o Verwenden  Sie  nie  unterschiedliche  Batterietypen.  Installieren  Sie  neue  Batterien  
desselben Typs. 

o  

Die Entsorgung gebrauchter Batterien in den Hausmüll ist verboten. 

Endverbraucher  sind  rechtlich  dazu  verpflichtet,  gebrauchte  Batterien  bei  den 
Sammelstellen und in den Verkaufsstellen zurückzugeben. 

Entsorgung:  Entsorgen  Sie  dieses  Gerät  nicht  in  den  Hausmüll.  Der  Endverbraucher  ist 
verpflichtet,   die Geräte am Ende  ihrer Lebensdauer bei den vorgesehenen Sammelstellen  für 
elektrische und elektronische Geräte abzugeben.  

Technische Daten 

Temperaturmessbereich     ‐10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) 

Temperaturgenauigkeit          ±1 °C (±1,8 °F) von 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F), oder  ±1.5 °C (2,7 °F) 

Bereich Luftfeuchtigkeit     10 bis 99 % 

RH‐Genauigkeit       ±4 % von 30 % bis 80 RH %, oder ±5 % 

Batterien                 Batterien  2 x 1,5 V  AAA 

Abmessungen          98 x 23 [50] x 98 mm (3.86 x 0.91 [2.04] x 3.86in.) 

Gewicht                      87 g (3.1oz.) 
 

Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc. 
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeder Form. 

www.extech.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


