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BR-CAM 系列 孔探 
摄像头探针

摄像头探针端头上有明亮的 LED 

灯，可在黑暗区域中进行照明。

包含端头附件（挂钩、镜子和磁

体）。

特点
• 适用于 Extech BR100、BR200 和 BR250 视频孔探

• 根据所需空间，可使用配备相同视频孔探仪的不同尺

寸的摄像头

• 4.5 mm 和 5.5 mm，配有 1 m 电

• 9 mm 和 17 mm 摄像头，配有  

1 m、2 m 或 5 m 电缆 

规格 BR-4CAM BR-5CAM BR-9CAM (-XM) BR-17CAM (-XM)

分辨率 712 x 486 像素 720 x 525 像素 712 x 486 像素 640 x 480 像素

查看角度 63° 48° 45° 50°

长度 1 m (3.3’) 1 m (3.3’)
1 m (3.3’)、2 m (6.6’) 
或 5 m (16.4’)

1 m (3.3’)、2 m (6.6’) 
或 5 m (16.4’)

外直径 (O.D.) 4.5 mm (0.178") 5.5 mm (0.22") 9 mm (0.35") 17 mm (0.67")

焦点距离 2 cm - 7 cm（0.8 至 2.8"） 2 cm - 5 cm（0.8 至 2"） 8 至 15 cm（3.2 至 5.9"） 8 至 15 cm（3.2 至 5.9"）

工作温度 -10 到 50°C（14 到 122°F） -10 至 50°C（14 至 122°F） -10 至 50°C（14 至 122°F） -10 至 50°C（14 至 122°F）

订购  

BR-4CAM..........4.5 mm 孔探摄像头（1 m 电缆）

BR-5CAM..........5.5 mm 孔探摄像头（1 m 电缆）

BR-9CAM..........9 mm 孔探摄像头（1 m 电缆）

BR-9CAM-2M.......9 mm 孔探摄像头（2 m 电缆）

BR-9CAM-5M.......9 mm 孔探摄像头（5 m 电缆）

BR-17CAM.........17 mm 孔探摄像头（1 m 电缆）

BR-17CAM-2M......17 mm 孔探摄像头（2 m 电缆）

BR-17CAM-5M......17 mm 孔探摄像头（5 m 电缆）
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